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ROSCAS Las roscas para accesorios de compresión están cubiertas según la norma ANSI-ASME B1.20.1. 

INFLUENCIA EN LA CALIDAD DEL AGUA Los accesorios de compresión no deben permitir el aumento de microorganismos 

en el agua potable. Se informa con las pruebas relacionadas por los laboratorios de las Instituciones KIWA y TSE. 

TEMPERATURA 

DE PRUEBA 

DURACIÓN DE LA 

PRUEBA / HORA 

PRESIÓN DE PRUEBA 

PN 16 

 

 
VIROLA (A) 

Polipropileno Azul de alto impacto, estabilizado para 

exposición a los rayos UV 

 
CUERPO (E) 

Polipropileno negro de alto impacto, estabilizado para 

exposición a los rayos UV 

 
Materiales Pruebas - Estándar ISO 17885 

 

VERIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO A LARGO PLAZO DEL MATERIAL PLÁSTICO 
Los cuerpos de los accesorios de compresión se prueban según la norma de prueba ISO 1167-1. 

 

MATERIAL 
TEMPERATURA 

DE PRUEBA 

DURACIÓN DE LA 

PRUEBA / HORA 

PRESIÓN DE PRUEBA 

PN 16 

 

 

Nuestros productos de la Línea Azul son fabricados a partir 

de la norma TS ISO 17885, con materia prima de polipropileno 

de alta calidad y son altamente resistentes (no se oxida y no 

causa calcificación). Gracias al ajuste cónico que poseen, 

puede eliminar alguna falla en las tuberías causado por 

diferentes dimensiones hasta 0.5mm. Así mismo, previene las 

algas y bacterias por la protección UV. Su superficie interna es 

homogénea para mayor durabilidad por las altas presiones, del 

mismo modo, los o-ring están hechos de caucho natural 

para proporcionar una alta hermeticidad. DSCSCDSC 

 
 

 

 

 

ESTANQUEIDAD A LARGO PLAZO BAJO PRESIÓN INTERNA 
Los accesorios ensamblados se prueban de acuerdo con las normas de prueba ISO 3458, ISO 1167-1, ISO 1167-4. 

 

TEMPERATURA 

DE PRUEBA 

DURACIÓN DE LA 

PRUEBA / HORA 

PRESIÓN DE PRUEBA 

PN 16 

20 1.000 19.2 
 

 

 

RESISTENCIA AL ARRANQUE A 23 °C 
Los accesorios de compresión, ensamblados con tubos de PE, se prueban según la norma de prueba ISO 3501. 

Fuerza de tracción para Serie Azul PN16 (Newton) 

1.119 1.686 2.704 4.175 6.492 10.313 14.416 20.086 31.086 
 

 

 

 
ESTANQUEIDAD BAJO PRESIÓN INTERNA 
Los accesorios ensamblados se prueban según la norma de prueba ISO 3458. 

20 ± 5 1 24,0 
 

 
IMPERMEABILIDAD BAJO PRESIÓN INTERNA CUANDO SE SOMETE A LA FLEXIÓN 
Los accesorios ensamblados se prueban según la norma de prueba ISO 3503. 

 

TEMPERATURA 

DE PRUEBA 

DURACIÓN DE LA 

PRUEBA / HORA 

PRESIÓN DE PRUEBA 

PN 16 

23 ± 2 1 24.0 
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A 

 B 

C 

 

D 

E 

 
Goma de nitrilo (NBR) 

 
O-RING (D) 

 
Polipropileno negro de alto impacto 

SOPORTE 

DE O-RING (C) 

 
Acetal resin (POM) Resina de acetal (POM) 

ANILLO DE 

ENGRAPADO (B) 

Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90 Ø110 

 

 
PP-B 

20 1 40.6 

 95 1.000 6.6 

 
PP-H 

20 

 
95 

1 

 
1.000 

53.3 

 
9.1 

 



Te Bocas Iguales 

10104002 25 x 25 x 25 86,1 48,5 121,9 

Código Medidas A B 

10101001 20 x ½" 40,5 63,3 

 

Código Medidas A B C 

10104001 20 x 20 x 20 76,7 40,5 113 

 

10101003 32 x 1" 59,5 74,5 

 

10104003 32 x 32 x 32 104 59,5 141,9 
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Enlace Rosca Macho 
 

10101002 25 x ¾" 48,6 64,3 
 

 

10101005 50 x 1½" 89,5 95 

10101007 90 x 3" 148 170,6 

10104005 50 x 50 x 50 144,7 89,5 199,9 

10104008 90 x 90 x 90 265,8 147,8 362,5 
 

  
 

 
Enlace Rosca Hembra Te Rosca Hembra 

 

Código Medidas A B 

10105009 20 x ½" x 20 53,3 110,5 

 
10102002 25 x ¾" 48,5 65,7 

 
10105002 32 x ¾" x 32 68,2 140,2 

 
10102005 50 x 1½" 89,6 95,9 

 
10105005 50 x 1½" x 50 92,7 195,5 

 
10102007 90 x 3" 148 171,8 

 
10105007 90 x 3" x 90  175,8 376 

 

10105010 110 x 4" x 110 203,1 430 

 

Enlace Recto 
 

Código Medidas A B 

10103001 20 x 20 40,4 84 

10103002 25 x 25 48,5 88,5 
 

10103003 32 x 32 59,5 98,7 

10103005 50 x 50 89,5 137 
 

10103006 63 x 63 104,5 164,2 

10103009 90 x 90 148 243,5 
 

10103010 110 x 110 176,3 265,5 
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10101008 110 x 4" 176,3 188 

 

10104009 110 x 110 x 110 296,9 176,2 415,2 
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10101006 63 x 2" 104,5 120 

 

10104006 63 x 63 x 63 171,1 104,5 244,5 

 

Código Medidas A B 

10102001 20 x ½" 40,5 65 

 
10105001 25 x ¾" x 25 60 120,7 

 
10102003 32 x 1" 59,5 76 

 
10105003 32 x 1" x 32 75,5 142,6 

 
10102006 63 x 2" 104,5 119,3 

 
10105006 63 x 2" x 63 114 242 

 
10102008 110 x 4" 176,3 190,1 
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Te Reducido 
 

Código Medidas A B 

10111001 32 x 25 x 32 96,5 130,8 

10111002 50 x 32 x 50 133,1 172,2 
 

10111003 63 x 32 x 63 146,2 206,5 

10111004 63 x 50 x 63 159,8 223,7 

10111006 110 x 63 x 110 236,3 347 
 

10111007 110 x 90 x 110 281,2 390 

 

 

Enlace Codo 
 

Código Medidas A B C 

10106007 20 x 20 74,3 43,5 40,5 

10106001 25 x 25 87 46,7 48,5 
 

10106002 32 x 32 105,6 56,5 59,5 

10106003 50 x 50 146,8 70 89,6 
 

10106004 63 x 63 176,5 82 104,5 

10106008 90 x 90 264,5 131,8 147,9 
 

10106006 110 x 110 310,6 149,5 176,3 

 

 

Codo Rosca Hembra 
 

Código Medidas A B 

10107001 20 x ½" 40,5 53,5 
 

10107002 25 x ¾" 48,5 58,5 

10107003 32 x ¾" 59,5 74,5 
 

10107004 32 x 1" 59,5 70,3 

10107006 50 x 1½" 72 107,6 
 

10107007 63 x 2" 104,5 129 

10107008 90 x 3" 148 178,5 
 

10107009 110 x 4" 176,3 208,2 

Enlace Reducido 
 

Código Medidas A B 

10108001 25 x 20 48,5 87,2 
 

10108002 32 x 25 59,5 96,5 

10108003 50 x 32 89,5 115,5 
 

10108004 63 x 32 104,5 137,5 

10108006 63 x 50 104,5 148,8 
 

10108008 90 x 63 148 222,5 

10108011 100 x 63 176,3 245,8 
 

10108010 110 x 90 176,3 264,5 

 

 

Enlace Tapón 
 

Código Medidas A B 

10109007 20 mm 40,5 52,1 

 
10109001 25 mm 48,5 53,3 

 
10109002 32 mm 59,5 61,5 

 
10109004 50 mm 89,5 78,1 

 
10109005 63 mm 104,5 105,1 

 
10109008 90 mm 148 151,8 

 

10109009 110 mm 176,3 162,2 
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10111005 90 x 63 x 90 215,1 322 
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