
 
Método de instalación Serie Azul Método de instalación Serie Azul 

 

(Adaptadores Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50 mm) (Adaptadores Ø63, Ø75, Ø90, Ø110, Ø125 mm) 
 
 
 

 

Haga un corte en los 

extremos de la tubería 

(aproximadamente 15°). 

 
 
 

 
Marcar la tubería, según 

el punto final de la tubería 

dentro del accesorio. 

 
 
 

 
Desenrosque con 3 vueltas 

completas y afloje la virola 

del acople. 

 
 
 
 

 
Empuje la tubería hasta el * 

(ver gráfico) 

 
 
 
 

 
Girar la virola con la llave de 

ajuste Poelsan. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
No es necesario hacer un corte 

en el extremo del tubo. 

 

 
 

 
Marcar la tubería, según el punto 

final de la tubería dentro del 

accesorio. 

 
 
 

 
Coloque la virola, el soporte del 

o-ring y el o-ring en la tubería 

respectivamente. 

 
 
 
 

 
Empuje la tubería hasta el * 

(ver gráfico) 

 
 
 

 
Gire la virola hasta que esté 

unida al cuerpo del accesorio. 

Esto ayudará a que el o-ring y 

el soporte del o-ring se coloque 

fácilmente.  
 
 

 
Desenrosque y afloje la virola 

desde el cuerpo del accesorio. 

 
 
 

 
Estire el anillo de bloqueo 

hacia el diámetro de la tubería. 

Colócalo en el tubo deslizándolo 

hacia él o-ring poseedor. 

 
 
 

 
Girar la virola con la llave de 

ajuste Poelsan. 
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